
>/ 't:Ri"^i. ORM;iN\L Gi.kin;,!,'. 2i):'\^

"IMOWSp.zo.o.

80-i 74 Gdańsk
uj. Morelowa5/30
N!P: 583-3 !^80-39

OFERTA 170/2021

tt^/MA/ff^/'

Pofska

Nam,-'r/-chn!n lic/Dw/i^i pi;isknvva i- obiw.n

A-siawK-nić-t.KithtLii VAT

JRAZt-.MH.! \\w i

i St.;MA OGÓŁEM

NetKi

23 <S'K)..^O

2? K46..1CI

Sta^k;i

2 3 ii

VAT

5 W f>?

3 -tół/i5

Bnjlic

^ .^'Y.'-.

T) ."tti.95

29 ,UO,95

Shwnie : dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści zfotych, dziewięćdziesiąt pięć groszy

.' tiwsu p!,-t'n''Mi. . Termin piaSnoKC-i: 2021 -05-06 (ł4 dj',i)

K. urn i i ^r-!(nli'n\ki

Ky^iu'nyi!i'y

/>/hA SirctiwwfffRUIn l:' .;',>!• "..'i.J^.ffi



ZESTAW STREET WORKOUT 1M-SW04
WIZUALIZACJA

r

Urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 1176-1:2009 i posiadające aktualny Certyfikat

RZUT ZE STREFĄ l WYMIARAMI ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

drabinka pozioma - 2 szt.
- drabinka pionowa -1 szt.
- drążek 1,2 m -1 szt.
- drążek 2,0 m - 4 szt.
- poręcze równoległe 1,5 m - 3 szt.
-słup 2,5 m -10szt.

- słup 1,3 m - 6 szt.

- tablica informacyjna -1 szt.
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WYMIARY ZESTAWU
Wymiary urządzenia: 3,16 x 6,51 x 2,50 m

Wymiary strefy bezpiecznej: 6,76 x 10,11 m
Powierzchnia strefy bezpiecznej: 57,33 m

Maksymalna wysokość swobodnego upadku: 2,40m

5,16

8,76

l Move Sp z o.o.
ul. Morelowa 5/30,80 - 174 Gdańsk/ Potand
teł. +48 600 273 852
l@lmove.pl, www.lmove.pt



ZESTAW STREETWORKOUT 1M-SW04
PflRAMFTBY TECHNICZNE

Słupy stalowe o przekroju 88,9x3,6 mm, malowane podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005)
Drążki montowane do słupów za pomocą obejm
Drążki ocynkowane ogniowo wykonane z ruro grubości ścianki dostosowanej do długości, tj.:
1,2m-33,7x2,9mm
1,5 m-33,7x4,0 mm

2,0m-42,4x4,0mm
2.4m~48,3)(4,0mm
Drabinki, poręcze - ocynkowane ogniowo
Tablica informacyjna malowana podwójną warstwą farby proszkowej na kolor czarny (RAL 9005), wyposażona w
naklejkę z regulaminem korzystania z placu i przykładowymi ćwiczeniami.

Na zamówienie drążki, drabinki, ławeczki, żmijki, poręcze wykonywane ze stali malowanej proszkowa lub stali
nierdzewnej.
Możliwość mafowania słupów na dowolny kolorz palety RAL.
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Każdy słup zalewany betonem pótsuchym C20/25 na głębokości 80 cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa:
min. 0,125m. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu tub celowemu
odkryciu fundamentu.

WYMAGANE NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE AMORTYZUJĄCE UPADEK
Należy wykonać nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadek;
Piasek - frakcja 0,2 do 2 mm, grubość min. 400 mm,
Żwir- frakcja 2 do 8 mm, grubość min. 400 mm,
Kora - frakcja 20 do 80 mm, grubość min. 400 mm,
Wióry - frakcja 5 do 30 mm, grubość min. 400 mm,
Nawierzchnie syntetyczne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1177:2017
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u). Morelowa 5/30,80 - 174 Gdańsk/ Potand


